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AYUNTAMIENTO

PUERTO DEL ROSARIO ANUNCIO

CIRO ROGER SANCHEZ, SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR CORRESPONDIENTE A LA
CONVOCATORIA PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO OFICIAL AYUDANTE DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

CERTIFICO que, el Tribunal Calificador en sesién celebrada el dia 02 de noviembre de 2021,
adoptd los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Publicar la plantilla provisional de respuestas correctas del segundo ejercicio
supuesto practico que se adjunta como PLANTILLA SUPUESTO PRACTICO.

SEGUNDO: Publicar las calificaciones obtenidas por los/las aspirante presentados al segundo
ejercicio, supuesto practico, segun el cddigo de barras.

Cddigo Calificacion /ejercicio
barras/aspirante Supuesto Practico

25900 10
24800 9,4
26100 92
25100 1,7
25500 2,8
24700 8,5
25200 2,1
24900 2,6
26000 0,8
25400 3,4
25700 2,8
25000 2,9
25600 1
25800 6,1
25300 1,8
37700 10
37600 9,6
38200 8
37900 6,3
38000 2
38100 3,8
37800 2,5
24000 7
23900 6,7
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PUERTO DEL ROSARIO 24500 ;
24600 6,8
23700 4,1
24200 3,9
24100 5,7
24400 3
23800 4
24300 4
22600 10
23300 7.5
23100 2
23600 5
23500 5,1
23200 3
23000 9,8
22900 1,6
23400 2,6
22800 5.5
22700 2,6
28400 £
27900 9,5
27800 7
28300 8,6
28000 0,6
28100 z
27600 0,7
28800 6
27700 4,2
29100 3,3
28500 2,6
28200 3,7
29400 3,4
28700 1,4
29200 1.6
29300 3,5
28600 2,7
34300 1
34900 1,3
35900 2,8
35200 1,1
35700 7.3
35000 5.2
34800 3,2
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35100 3
35400 2

35600 6,5
34400 5,7
34600 8,1
35800 5

35500 5,5
34500 6,6
34700 10
35300 8,6
37000 1,8
37400 42
36000 5

37500 5,2
36400 44
36600 5,1
37300 13
36700 8,4
36200 6,8
37200 5

36900 23
36100 7

37100 3,9
36500 7.6
36300 6,8
36800 9,2
34200 8,2
34000 5,6
33600 4

33900 8,2
32600 3,7
32500 3,3
33200 3

32900 2

33300 5

33500 1

33700 2,1
33100 1.2
33800 1,2
33400 2.2
34100 5

32800 1,2
33000 5,2
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PUERTO DEL ROSARIO 32700 212
31900 1,6
31400 1
31800 1,5
32200 4,2
31500 2
32100 7
32400 3,8
31600 2,4
31300 2,8
32000 7.1
31200 0,8
32300 5,4
31700 2,2
31100 6,8
29700 10
31000 8,5
29900 9,2
29800 10
29600 1,4
30300 5
30600 5,2
30200 0,4
30500 2
30000 0,8
30100 0,6
29500 5
30800 2,8
30400 1,6
30700 2,6
30900 3,9
27100 2,6
26300 5,4
26900 2
26500 7,6
26600 3,8
26400 52
27000 6,4
26800 2,4
27300 6,4
27400 4,4
27500 3,2
26200 10
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27200 3,2
26700 8,8

Se acuerda por unanimidad del Tribunal Calificador a realizar la publicacion de las
clasificaciones obtenidas por los aspirantes segun el cédigo de barras, en el tablon de
Anuncios del Ayuntamiento y en la Pagina Web Municipal
http://www.puertodelrosario.org, para conocimiento general de los interesados.

Se acuerda, fijar para el proximo dia 08 de noviembre de 2021, llevar efecto el acto
publico de las identificaciones del codigo de identificacion de los opositores, que tendra
lugar en La Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, C/ Ramito de Maeztu, n? 2,
tlf.:928531808 a las 09:00 horas.

Que conforme a la normativa establecida por el Gobierno de Canarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por LA COVID-19 vy sus sucesivas actualizaciones, podran
asistir los aspirantes que estén interesados hasta completar el aforo del espacio con el
que se cuenta en el lugar de celebracion.

Y para que conste y surta efectos que proceda. Expido la presente orden y con el Visto
Bueno del Presidente del Tribunal Calificador, en Puerto del Rosario, a 02 de noviembre
de 2021.

Ve Be TE

D. José Agustin Medina Gonzalez D. Ciro Roger Sanchez
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22 EJERCICIO SUPUESTO PRACTICO

Fecha de Examen: dia 30 de octubre de 2021

EXAMEN PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO. (Convocatoria BOP N2 63 de 26 de mayo de 2021)

1. CEMENTO: Es un material aglomerante, es decir, estd obtenido artificialmente por el hombre y sirve para unir
otros materiales. Amasado con agua, el cemento fragua y, endurece tanto en el aire como sumergido en agua.
Se trata, por consiguiente, de un conglomerante hidraulico. El mas utilizado es el cemento Portland. En el
mercado existen diferentes tipos de aditivos que hacen que el cemento acelere o retrase su fraguado segun
las condiciones atmosféricas asi como la retracciéon debido a la perdida de agua durante el fraguado, en
cualquier caso no afiadiremos mas de un 5% del peso del cemento.

2. MORTERO: Es la mezcla del cemento, cal u otro aglomerante con arena y agua, formando una masa capaz de
endurecer mds o menos pronto al aire o en el agua, adhiriéndose fuertemente a los materiales que se unen.
Las mezclas realizadas en hormigonera deberdn de batirse durante un minuto como minimo y si el batido se
hace a mano se hara en un lugar impermeable y limpio, debera de batirse como minimo 3 veces. Trascurridas
2 horas desde la realizacion del mortero se deberd de desechar, aunque durante ese tiempo

3. HORMIGON: Sus caracteristicas son la resistencia, el bajo coste y su larga duracidn. Es casi el Unico material al
que podemos darle la forma que queramos y tiene una amplia variedad de texturas. Sus componentes basicos
son cemento, arena, arido fino o gravas y agua. La relacion de agua cemento en el hormigén es de gran
importancia ya que ha mayor cantidad mejor manejabilidad del hormigdn pero baja su resistencia. También se
le pueden afiadir aditivos al igual que al mortero pero nunca en una cantidad superior al 5% del peso del
cemento. La consistencia del hormigdn puede ser: Seca, pléstica, blanda o liquida. Cuando hablamos de
proporciones como 1, 3, 5 estamos queriendo decir que va: 1 PROPORCION DE CEMENTO, 3 DE ARENA Y 5 DE
GRAVA. A la hora de hacer la mezcla primero se mezcla el cemento y la arena posteriormente, la grava y
finalmente el agua. (El instrumento utilizado para medir la densidad del hormigén es el cono de Abrams). Los
encofrados deberan ser lo més estancos posible y para el desencofrado solo usaremos productos especificos
que no dejaran rastro. Nunca se verteran tongadas superiores a 60 cm de altura, ni estructuras de poco
espesor con consistencia blanda o plastica que excedan de los 20 cm. de altura. En épocas de calor, se debe
de cuidar el riego del hormigén por la mafiana y por la tarde hasta las 48 horas después de su vertido.

4. YESO: Es una argamasa que permite la uniéon de materiales de construccion (bloques, ladrillos, piedras, etc.).
Se obtiene de la deshidratacion de la piedra de yeso, cocido a una temperatura de entre 1102 a 1202 y
después reduciéndola a polvo para luego unirla al agua y cristalizarse nuevamente. No estd recomendado para
exteriores ya que no soporta bien las inclemencias meteoroldgicas. Se adhiere poco a la maderay a la piedray
oxida el hierro. Al hacer la mezcla primero colocaremos el agua, posteriormente echaremos el yeso necesario
y luego batiremos hasta lograr la mezcla deseada. Antes de enlucir con yeso prepararemos la superficie
amaestrando con yeso moreno o negro.

5. ESCAYOLA: Es el yeso mas blanco, mas caro y de mayor calidad. Es més fina que el yeso, menos porosa y
fragua mas rapidamente. Al igual que el yeso no se deben de preparar grandes cantidades ya que el tiempo de
fraguado es muy répido y no lo podremos utilizar. Es muy importante no utilizar mucha agua para controlar la
masa.

MUY IMPORTANTE: Las preguntas se contestaran exclusivamente en ESTA plantilla. No doble, arrugue ni deteriore esta hoja, que debera
entregar al terminar el ejercicio.

No se podra firmar, ni indicar nombre o apellidos, ni efectuar ninguna marca o sefal en esta hoja distinta de las necesarias para contestar
al gjercicio. En caso contrario el ejercicio se valorara con un cero.

Responda el ejercicio con su propio boligrafo azul "BIC” o similar, como Unico material a utilizar durante el ejercicio, no admitiéndose el
uso de tipex. En caso contrario el ejercicio se valorara con un cero.




